
OMRON Corporation Industrial Automation Company  No. APDE-160938 

 

产品信息 
 

 

产品停产通知 
 

发布日期 
2016 年 7 月 1 日 

 视觉传感器/机器视觉系统  No. 2014069CC(3) 

 
PC视觉系统FJ-35系列的停产通知。 

 
<<要求>> 
2015年9月发布的产品信息2014069CC(2)的产品停产通知有部分修改。变更如下：推荐的替代产品型号由FH-1050(-10)
变为FH-L550(-10)。 
请废除旧版本，并替换为 新版本No. 2014069CC(3)。 

 
 停产产品  推荐的替代产品 
 PC视觉系统控制器  视觉系统传感器控制器 

 

FJ-350 
FJ-350-10 
FJ-355 
FJ-355-10 

FH-L550 
FH-L550-10 
FH-L550 
FH-L550-10 

 
[订货截止日期] 

2018年3月底 
 
[装货截止日期] 

2018年6月底  
 
[维修截止日期] 

2023年3月底 
 
[推荐的替代产品的注意事项] 

FJ系列替换为FH系列时，相机、相机电缆、镜头和照明等可以使用。但在FH系列中并行输入/输出电缆不能使

用。因此请另行准备。 
 
将FH系列连接到模拟监视器时，请使用DVI-I -RGB转换接头FH-VMRGB（仅限FH系列）。 
 
替换之前，请事先确认处理时间等，因为它们的CPU不同。 
 
关于改造软件的使用 

使用改造软件时，需要核实操作情况。  
请咨询经销本公司产品的贸易公司，包括改造软件的版本升级。 

 
  

 

订正再发行 
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[与停产产品的差异] 
推荐的替代产品 主体颜色 外形尺寸 接线 安装尺寸 特性 操作额定值 操作方法

FH-L550 -- -- -- * -- * * 

FH-L550-10 -- -- -- * -- * * 

 

** ：兼容 
* ：大部分兼容 
-- ：不兼容 
- ：无相应规格 

 
[停产产品与推荐的替代产品] 

停产产品 推荐的替代产品 

FJ-350 FH-L550 

FJ-350-10 FH-L550-10 

FJ-355 FH-L550 

FJ-355-10 FH-L550-10 

 
[主体颜色] 

停产产品 
FJ-35[]系列 

推荐的替代产品 
FH-L550系列  
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[接线] 
停产产品 

FJ-35[]系列 

 

 
 

 

推荐的替代产品 
FH-L550系列  
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[安装尺寸] 
停产产品 

FJ-35[]系列 

 

 
 

推荐的替代产品 
FH-L550系列  
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[外形尺寸] 
停产产品 

FJ-35[]系列 

 

 
 

推荐的替代产品 
FH-L550系列 
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[系统配置] 

停产产品 
FJ-35[]系列 

 

推荐的替代产品 
FH-L550系列 

 
 

 
 

 

相机接口 

RS-232C 
已连接 

以太网 

并行输入/输出 

输入设备 
USB 连接 

模拟 RGB 

RGB 监视器 

 

鼠标 
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[规格值] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列 

型号 
NPN FJ-350 FJ-350-10 

FH-L550 FH-L550-10 
PNP FJ-355 FJ-355-10 

控制器种类 箱型 

相机台数 2台型 4台型 2台型 4台型 

所连接的相机 
FZ-S系列 
（连接500万像素相机时， 多可连接2台。）

FZ-S/FH-S系列 

场景数 32 128 

操作 鼠标等 

设定 通过编辑流程图创建一系列处理步骤。  

 
[处理分辨率] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列 

连接智能小型相机时 752 (H) × 480 (V) FZ-S：752 (H) × 480 (V) 

连接30万像素相机时 640 (H) × 480 (V) 
FZ-S：640 (H) × 480 (V) 
FH-S：640 (H) × 480 (V) 

连接200万像素相机时 1,600 (H) × 1,200 (V) 
FZ-S：1,600 (H) × 1,200 (V) 
FH-S：2,040 (H) × 1,088 (V) 

连接400万像素相机时 - FH-S：2,040 (H) × 2,048 (V) 

连接500万像素相机时 2,448 (H) × 2,044 (V) FZ-S：2,448 (H) × 2,044 (V) 

连接1200万像素相机时 - FH-S：4,084 (H) × 3,072 (V) 
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[图像记录数量*1] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列 

连接智能小型相机时 
（FZ-S） 

连接1台相机时 214 232 

连接2台相机时 107 116 

连接3台相机时 71 77 

连接4台相机时 53 58 

连接30万像素相机时 

连接  
1台相机 

彩色 250 (FZ-S) 270 (FZ-S，FH-S) 

黑白 252 (FZ-S) 272 (FZ-S，FH-S) 

连接  
2台相机 

彩色 125 (FZ-S) 135 (FZ-S，FH-S) 

黑白 126 (FZ-S) 136 (FZ-S，FH-S) 

连接  
3台相机 

彩色 83 (FZ-S) 90 (FZ-S，FH-S) 

黑白 84 (FZ-S) 90 (FZ-S，FH-S) 

连接  
4台相机 

彩色 62 (FZ-S) 67 (FZ-S，FH-S) 

黑白 63 (FZ-S) 68 (FZ-S，FH-S) 

连接200万像素相机时 

连接  
1台相机 

彩色 40 (FZ-S) 37 (FH-S)，43 (FZ-S) 

黑白 40 (FZ-S) 37 (FH-S)，43 (FZ-S) 

连接  
2台相机 

彩色 20 (FZ-S) 18 (FH-S)，21 (FZ-S) 

黑白 20 (FZ-S) 18 (FH-S)，21 (FZ-S) 

连接  
3台相机 

彩色 13 (FZ-S) 12 (FH-S)，14 (FZ-S) 

黑白 13 (FZ-S) 12 (FH-S)，14 (FZ-S) 

连接  
4台相机 

彩色 10 (FZ-S) 9 (FH-S)，10 (FZ-S) 

黑白 10 (FZ-S) 9 (FH-S)，10 (FZ-S) 

连接400万像素相机时 
（FH-S） 

连接  
1台相机 

彩色 - 20 (FH-S) 

黑白 - 20 (FH-S) 

连接  
2台相机 

彩色 - 10 (FH-S) 

黑白 - 10 (FH-S) 

连接  
3台相机 

彩色 - 6 (FH-S) 

黑白 - 6 (FH-S) 

连接  
4台相机 

彩色 - 5 (FH-S) 

黑白 - 5 (FH-S) 

连接500万像素相机时 
（FZ-S） 

连接  
1台相机 

彩色 15 (FZ-S) 16 (FZ-S) 

黑白 15 (FZ-S) 16 (FZ-S) 

连接  
2台相机 

彩色 7 (FZ-S) 8 (FZ-S) 

黑白 7 (FZ-S) 8 (FZ-S) 

连接  
3台相机 

彩色 5 (FZ-S) 5 (FZ-S) 

黑白 5 (FZ-S) 5 (FZ-S) 

连接  
4台相机 

彩色 3 (FZ-S) 4 (FZ-S) 

黑白 3 (FZ-S) 4 (FZ-S) 

连接1200万像素相机时 
（FH-S） 

连接  
1台相机 

彩色 - 6 (FH-S) 

黑白 - 6 (FH-S) 

连接  
2台相机 

彩色 - 3 (FH-S) 

黑白 - 3 (FH-S) 

连接  
3台相机 

彩色 - 2 (FH-S) 

黑白 - 2 (FH-S) 

连接  
4台相机 

彩色 - 2 (FH-S) 

黑白 - 2 (FH-S) 
 

*1.同时连接多台不同类型的相机时，可记录图像张数也不同。 
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[额定值] 

项目 
停产产品 推荐的替代产品 

FJ-350 
FJ-355 

FJ-350-10 
FJ-355-10 

FH-L550 FH-L550-10 

电源电压 DC 20.4～26.4 V 

电流功耗 
（DC 24.0 V时）*1 

连接2台相机时 4.0 A以下 5.5 A以下 3.5 A以下 3.7 A以下 

连接4台相机时 - - - 5.9 A以下 

质量 约1.8 kg 约1.5 kg 约1.5 kg 

附件 使用说明书 

使用说明书 
安装说明书 

一般合规信息和欧盟指令 
端子台连接器 

 

*1.连接到控制器时 

 
[运行环境] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列 

环境温度 

运行时 0～50°C 0～55°C 

保存时 
-20～65°C 
（无结冰或无结露） 

-25～70°C 

环境湿度 
运行时 35～85%RH 

（无结露） 
10～90%RH 
（无结露） 保存时 

 
[外部接口] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列  

串行通讯 RS-232C：1CH RS-232C：1CH 

以太网通讯 
以太网
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

以太网  
1000BASE-T 

以太网/IP通讯 
使用以太网接口 

以太网端口波特率：  
100Mbps (100BASE-TX) 

使用以太网接口 
传输速度：  

1Gbps (1000BASE-T) 

EtherCAT通讯 - - 

并行输入/输出接口 
・  输入：11 
・  输出：26 

・高速输入：1 
・正常输入：9 
・高速输出：4 
・正常输出：23 

编码器接口 - - 

监视器接口 
模拟RGB视频输出，1通道  
（分辨率：XGA 1024 × 768点） 

DVI-I输出 
（模拟RGB & DVI-D单链路）× 1ch 

USB接口 2通道（支持USB 1.1和2.0） 2通道（支持USB 2.0和3.0） 

SD卡接口 - 建议使用速度等级为4或更快速的SDHC卡。
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[处理项目] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列  

检查/测量 

搜索 有 有 

灵活搜索 有 有 

灵敏搜索 有 有 

ECM搜索 有 有 

EC圆搜索 有 有 

形状搜索ll 有 有 

形状搜索lll 有 有 

EC边角 有 有 

EC十字 有 有 

分类 有 有 

边缘位置 有 有 

边缘间距 有 有 

扫描边缘位置 有 有 

扫描边缘宽度 有 有 

圆形扫描边缘位置 有 有 

圆形扫描边缘宽度 有 有 

交点坐标 有 有 

平均色、色差 有 有 

面积重心 有 有 

标签 有 有 

标签数据 有 有 

伤痕脏污 有 有 

高精度伤痕脏污 有 有 

精确匹配 有 有 

通用字符检测 有 有 

日期核实 有 有 

模型辞典 有 有 

条形码*1 无 有 

2维码*2 有 有 

OCR用户辞典 有 有 

OCR 有 有 

圆角度获取 有 有 

断胶检测 有 有 

图像输入 

相机图像输入 有 有 

相机图像输入FH 无 有 

相机图像输入HDR 有 有 

相机图像输入HDR Lite 有 有 

相机切换 有 有 

测量图像切换 有 有 
 

*1.可读取的条形码：  
JAN/EAN/UPC（包括附加码）、Code 39、Codabar (NW-7)、IFT (交错式5条中的2条)、 
Code 93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar (RSS-14/RSS Limited/RSS Expanded)、Phamacode 

*2.可读取的2维码：数据矩阵、QR码 
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[处理项目] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列  

修正图像 

位置补偿 有 有

梯形失真修正 无 有

过滤 有 有

背景消除 有 有

亮度修正过滤 有 有

色彩灰度过滤 有 有

颜色抽取过滤 有 有

颜色不匀消除 有 有

条纹消除过滤II 有 有

圆展开 有 有

外部机器模拟器 无 有

差分抽取 无 有

高功能前处理 无 有

全景画 无 有

辅助检查/  
测量 

单元宏 无 有

单元计算宏 无 有

计算 有 有

近似直线 有 有

近似圆 有 有

高精度校准 有 有

用户数据 有 有

处理单元数据设定 有 有

处理单元数据获取 有 有

处理单元图形设定 有 有

处理单元图形获取 有 有

趋势监控 有 有

图像记录 有 有

图像转换记录 有 有

数据记录 有 有

经过时间 有 有

等待 有 有

焦距 有 有

光圈 有 有

并列处理 无 有

并列任务 无 有

统计处理 无 有

校准值参照 无 有

位置数据计算 无 有

机械数据 无 有

图像控制校准 无 有

PLC控制校准 无 有

位置角度变换 无 有

轴移动量计算 无 有

多点轴移动量计算 无 有

检测点 无 有

相机校准值 无 有

数据保存 无 有

平台数据 无 有
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[处理项目] 

项目 
停产产品 

FJ-35[]系列 
推荐的替代产品 
FH-L550系列 

分支处理 

条件分支 有 有 

测量完毕 有 有 

输入条件分支 有 有 

字符串流程控制 无 有 

PLC通信流程控制 无 有 

并行流程控制 无 有 

Fieldbus流程控制 无 有 

选择分支 无 有 

输出结果 

数据输出 有 有 

并行数据输出 有 有 

并行判断输出 有 有 

Fieldbus数据输出 有 有 

在画面中显示结果 

结果显示 有 有 

图像文件显示 有 有 

新NG图像显示 有 有 

 
 
 
本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。 
本文档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。 

 


